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قبـل از توضیـح در مـورد انـواع ارتبـاط هـای سـریال لازم بـه ذکـر هسـت کـه همـه ی اینهـا از اسـتاندارد
TIA/EIA یا به طور اختصار TIA هستند چرا که در سال 2011 مجمع EIA لغو شد و پامتر های که در
این استاندارد در نظر گرفته شده عوال مانند: طول کابل، جنس کابل،نحوه ی اتصال وسایل بهم دیه و
ــــاط  ــــار ارتب ــــه چه ــــدی شــــده ب ــــا تقســــیم بن ــــوه ی ارســــال دیت ــــا و نح ــــال دیت ســــرعت انتق

RS422,RS432,RS232,RS485

اگر بخواهیم ی مقایسه اجمال ارتباط سریال و موازی داشته باشیم:

پورت موازی : تواناي انتقال 8 بيت داده را بطور همزمان دارا م باشد انتقال اطلاعات توسط اين پورت
در فواصل بيشتر از 6 متر قابليت اعتماد كمتري دارد چرا که برای انتقال اطلاعات از سیم های زیادی

استفاده شده که نویز م گیرند و اطلاعات را خراب م کنند.

م شناسد که بصورت 25 پین م باشند مثلا برای  LPT سیستم عامل ویندوز پورت موازی را با نام
اتصال پرینتر ها از آن استفاده م شود البته این پورت ها دیر استفاده ای چندان ندارند و بیشتر از

پورت usb به جای آن که خود نوع ارتباط سریال هست استفاده م شود.

پــورت ســریال:  ايــن پــورت توانــاي انتقــال يــك بيــت داده در هــر لحظــه را دارد ایــن پــورت داده هــا را
از اطلاعات بصورت هشت بیت ی bit ی ند.در چنین حالتبصورتدنبال هم ارسال و یا دریافت می
پس از دیری ارسال خواهند گردید. مزیت عمده روش فوق استفاده از ی کابل برای ارسال و دریافت
داده است . عیب این روش سرعت پایین ارسال اطلاعات با توجه به ماهیت ارسال داده ها است .که

نحوه ی ارسال 8 بیت به شل زیر م باشد:
را ارسال م دارد که این بیت صرفا”  ”  start“ قبل از ارسال هر بایت داده، پورت سریال ی بیت 
” stop ” بیت شود، ی نامیده م data بیت با مقدار صفر است .پس از ارسال هر بایت که شامل ی
خواهد بود. برای کنترل خطاء ممن  data گردد. ارسال این بیت بمنزله خاتمه ارسال ی ارسال م

http://kavircomputer.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-rs485rs422rs232lpt-116.html
http://kavircomputer.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-rs485rs422rs232lpt-116.html
http://kavircomputer.ir/wp-content/uploads/2016/12/ETA.png


است ازی بیت اضافه با نام Parity نیز استفاده گردد.

نیز نامیده شده دستاههای سریال از پین های  Communication(COM)  port پورت های سریال 
متفاوت برای ارسال و دریافت داده استفاده م نمایند. استفاده از پین های یسان باعث ارتباطات از
جهت م است که اطلاعات قادر به حرکت در ی خواهد شد و این بدان معن  half-dublex نوع 
از این نوع مRS485 باشد.ارتباط (دریافت) م RX  (ارسال)  یا در حالتTX یا در حالت باشند  یعن
باشـد. بـا اسـتفاده از پیـن هـای متفـاوت امـان ارتباطـات Full-duplex فراهـم شـده و امـان حرکـت

اطلاعات در دو جهت  خواهد بود.ارتباط های RS232,RS422,RS423 از این نوع هستند

باشند و نویز پذیری پایین م  Differential از نوع متعادل یا  RS485,RS422 توجه شود استاندارد
دارد اما RS232,RS423 از نوع نامتعادل یا Single-ended هستند.

پورت های سریال را با نام های  COM و USB و اخیرا Firewire یا IEEE1394 که هر کدام دارای
استاندارهای خاص خود م باشند.

 

: RS232 لپروت

حداقل باید  RS232 نامیده م شود.کابل در پروتل   RS232 ی از قدیم ترین واسط های سریال 
RX) سیم برای خط دریافت داده و ی (TX) سیم برای خط ارسال داده دارای 3 رشته سیم باشدکه ی
)و سیم سوم نیز به عنوان سیم ولتاژ مرجع استفاده م شود. طول کابل حداکثر نرخ انتقال داده (انتقال
بیت در ثانیه) را محدود م کند و به طور کل نباید از 15 متر تجاوز کند بنابراین پروتل RS232 در
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فواصل کوتاه استفاده م شود. این پروتل جز معروف ترین انتقال های سریال است و از این جهت که
است و اینها به راحت قابل تبدیل بهم  UART کند مانند انتقال استفاده م  TX,RX,GND از سه سیم
دیــر مــ باشنــد و تنهــا ســطح منطقــ ولتــاژ انهــا متفــاوت اســت کــه بــا آی ســ هــای نظیــر
MAX232,MAX233 م توان سطح منطق ولتاژ ان را تغییر داد چرا که ولتاژ کاری RS232 معمولا

بین 13+ تا 13-  م باشد البته محدوه ی ولتاژی آن به شل زیر م باشد:

:RS232 نحوه ی انتقال داده در

ي از معايب پروتل RS232 بر خلاف RS422 و RS485 اين است که تنها براي ارتباط نظير به نظير
( Peer to Peer ) طراح شده و امان شبه شدن با دير ادوات را ندارد برای استاندارد RS232 از

پورت های DB9 که بصورت 9 پین هست استفاده م شود.
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: RS485 لپروت

در کاربردهای که نیاز به انتقال دیتا به فواصل دور و با سرعت بیشتر و با قابلیت شبه  RS485 از 
ل فرستنده و گیرنده ها را مشود.در این پروت شدن تجهیزات به صورت دو طرفه است استفاده م
تواننـد در یـ شبـه تـا 32 دسـتاه افزایـش داد و سـرعت انتقـال دیتـا بیـن ایـن دسـتاهها مـ توانـد تـا

40Mbits/s افزایش یابد.

شود و اگر نویزی وارد سیستم شود به دوسیم وارد م استفاده م ل از حالت دیفرانسیلدر این پروت
شود بنابراین تاثیری در انتقال نم گذارد.و چون از دوسیم برای ارتباط و بصورت دیفرانسیل استفاده
م شود م توان فاصله تا 1200متر افزایش دهیم که سرعت در این فاصله 10کیلو بیت در ثانیه خواهد
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بود.

:RS485 نحوه ی انتقال داده در

: RS422 لپروت

Fullهست و هم حالت  Duplex م باشد چراکه هم   RS232برای ارتباط زین خوباین ارتباط جای
دیفرانسیل دارد که باعث م شود در فواصل زیاد نویز نیرد مثلا سرعت انتقال داده در 10 متر با
باشد و در 1000متر 10کیلو بایت بر ثانیه م ا بایت در ثانیه مل برابر با 10ماستفاده از این پروت
مبدل انها بهم تبدیل م ر هستند که با گذاشتن یقابل تبدیل بهم دی  RS432,RS422 لباشد. پروت

شوند.

 

:LPT
LPT پروتل موازی هست که معمولا از استاندارد 25 پین استفاده میشود البته 36 پین هم وجود دارد که
معمولا برای نصب پرینتر از ان استفاده م شود. که اگر بخواهیم پین های 1تا 25  توضیح دهیم به شرح

زیر هست:

کند. قابل ذکر است که زمان بندی و انتقال اطلاعات در هر بیت م را حمل م strobe نالپین 1: سی
تواند به دو صورت سنرون و آسنرون انجام شود که در روش سنرون ی سینال زمان به همراه
اطلاعات فرستاده م شود تا مرجع برای تشخیص و تفی بیت ها فراهم آورد که به این سینال
گفته م شود. در ارتباطات سریال معمولا از روش آسنرون استفاده م شود که در آن  Strobe
صورت بیت شروع و بیت پایان به همراه اطلاعات ارسال م شود و زمان بندی را انجام م دهد. سطح
ولتاژ این پین معمولا بین 2.8 تا 5 ولت است اما در زمان ارسال ی بایت اطلاعات به حدود 0.5 ولت

کاهش م یابد.
منطق را بر عهده دارند و در واقع ی (Data) بایت اطلاعات پین 2 _ 9: این پین ها وظیفه حمل ی

معادل 5 ولت و 0 منطق معادل حدود صفر ولت م باشد.
Strobe نالرا بر عهده دارد. بدین ترتیب که مانند سی Acknowledgment پین 10: وظیفه ی ارسال
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با ارسال 0 منطق اعلان دریافت اطلاعات ارسال شده را بر عهده دارد.
پین 11: ی بودن این پین اعلام م کند که پرینتر مشغول است و با صفر شدن آن به کامپیوتر اجازه ی

ارسال اطلاعات را م دهد.
پین 12: پرینتر با ارسال ی منطق از طریق این پین اعلام م دارد که کاغذ ندارد!پین 13: پرینتر با

ارسال ی اعلام م کند که به کامپیوتر متصل است.
را بازی م Auto Feed به صورت خودکار نقش جلوبرنده یا منطق پین 14: کامپیوتر با ارسال ی

کند.
کامپیوتر را بروز خطا مطلع م ،ل برای پرینتر با ارسال صفر منطقپین 15: در صورت بروز مش

کند.
پین 16: کامپیوتر با ارسال صفر پرینتر را برای وظیفه ی بعدی آماده م کند.

پین 17: وظیفه اش این است که در صورت لزوم به صورت از راه دور با ارسال ی منطق اتصال
پرینتر را از کامپیوتر قطع کند.

پین 18 ‐25: زمین سینال هستند و به عنوان مرجع ولتاژ برای پین های دیر استفاده م شوند.

توجه کنید که ادوات که به پورت های موازی اتصال پیدا م کنند قبل از روشن شدن دستاه باید
متصل شوند تا قابل شناس توسط pc  شما باشند. و همچنین پورت های موازی در برابر جریان زیاد

محافظت نشده اند بنابراین مواظب اتصال کوتاه باشید.

در بعض از مادربرد ها پورت LPT تعبیه شده که در قسمت پیشنهاد فروشاه چندتای انها را م بینید.

        

http://kavircomputer.ir/wp-content/uploads/2016/12/compare.png


پیشنهاد فروشاه برای مطلب بالا:

RS485 مادربرد دارای پورت

RS485مادربرد دارای پورت

LPT مادربرد داری پورت
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